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Minimálna veľkosť použitia

20 mm alebo veľkosť, pri ktorej je ešte 
možné logotyp reprodukovať. Pri každej 
aplikácii logotypu je nutné prihliadať 
k technike reprodukcie a povahe 
aplikovaného média, aby nedošlo 
k porušeniu čitateľnosti konštrukcie 
samotného logotypu.

Logotyp
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Zakázané použitie

Pokiaľ nie je definované inak, je zakázané do 
logotypu zasahovať a meniť:  

– farebnosť jednotlivých znakov;
– kompozíciu znakov (medziznakový priestor);
– pridávať grafické efekty (dropshadow);
– písmo (zamieňať znaky za iné písmo);
– konštrukciu znakov.
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Zakázané použitie

Pokiaľ nie je definované inak, je zakázané do
logotypu zasahovať a meniť:

– farebnosť jednotlivých znakov;
– kompozíciu znakov (medziznakový priestor);
– pridávať grafické efekty (dropshadow);
– písmo (zamieňať znaky za iné písmo);
– konštrukciu znakov.

C

Logotyp



SYmboL
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Minimálna veľkosť použitia

10 mm alebo veľkosť, pri ktorej je ešte 
možné symbol reprodukovať. Pri každej 
aplikácii symbolu je nutné prihliadať 
k technike reprodukcie a povahe 
aplikovaného média, aby nedošlo 
k porušeniu čitateľnosti konštrukcie 
symbolu.

DÔLEŽITÉ! 
Pre použitie v malých veľkostiach je vytvorený upravený typ symbolu.

Symbol



Zakázané použitie

Pokiaľ nie je definované inak, je zakázané do 
logotypu zasahovať a to meniť:  

– farebnosť jednotlivých elementov;
– kompozíciu elementov (vzdialenosti);
– pridávať grafické efekty (dropshadow);
– konštrukciu elementov.

Symbol



ComPoSITIoN



Pomer veľkostí logotypu a symbolu má stanovenú základnú mierku. Tento pomer slúži ako 
východisko pri ich aplikovaní. V zásade platí, že symbol by nemal byť použitý vo väčšej 
veľkosti na jednom médiu ako logotyp. Veľkostný pomer symbolu a logotypu definuje 
identická medzera písmena C v logotype  a jedného elementu samotného symbolu.

Kompozícia



Umiestnenie logotypu a symbolu vo formáte.
Aplikácia má 10 % okraj.

Kompozícia



Umiestnenie logotypu a symbolu vo formáte.
Aplikácia má 10 % okraj.

Kompozícia



Umiestnenie logotypu a symbolu vo formáte.
Aplikácia má 10 % okraj.

Kompozícia



Umiestnenie logotypu a symbolu vo formáte.
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Kompozícia



Kompozícia Umiestnenie logotypu vo formáte.
Aplikácia má 10 % okraj.



CoLorS



Červená
#FF2E00 
C0 /M90 / Y100 / K0
PAN WARM Red C

Čierna 
#0C0D0D 
C10 /M10 / Y10 / K85
PAN Black 6C

Biela
#FFFFFF 
C0 / M0 / Y0 / K0
PAN 000C

Farebnosť

Základnú farbnosť značky CTM tvoria 
tri farby: červená, čierna a biela. 
Ako doplnkové farby používame 
odtieňe šedej.

5 % 
#F1F1F1
C8 / M4 / Y4 / K4
PAN Cool Gray 2 C / U

15 %
#D8D9DA
C12 / M8 / Y8 / K8
PAN Cool Gray 4 C / U

30 %
#B1B3B4
C24 / M16 / Y16 / K16
PAN Cool Gray 6 C / U



Farebnosť

Čierno-biela farebná škála upravená 
pre použitie na web so špecifickým 
odtieňom. Túto škálu používame ako 
doplnkovú paletu.

5 % 
#F1F1F1

20 %
#CBCCCD

50 %
#7D8082

80 %
#323334

10 %
#E5E6E6

30 %
#B1B3B4

60 %
#646768

90 %
#191A1A

100 %
#0C0D0D

15 %
#D8D9DA

40 %
#979A9B

70 %
#4B4D4E



Všetky práva vyhradené.




