
MÓD NASTAVENIA CYKLOPOČÍTAČA 
a) Vložte batériu
b) Podržte obe tlačidlá naraz po dobu 3 sekúnd. Stlačte PRAVÉ 
tlačidlo na výber/zmenu nastavenia; ĽAVÉ tlačidlo na potvrdenie 
výberu

CYKLOPOČÍTAČ

BC-22W

FUNKCIE

UPOZORNENIE: Funkcie cyklopočítača zodpovedajú funkciám 
uvedeným v návode.

Aktuálna rýchlosť (SPD)

Priemerná rýchlosť (AVS)

Maximálna rýchlosť (MXS)

Komparátor rýchlostí - (+ alebo -)

Funkcie jednotiek dlžky KM & M)

Auto Štart/Stop

Celková vzdialenosť (ODO) KM/M

Uloženie počítadla vzdialenosti

Počítadlo vzdialenosti (DST) KM/M

Časovač jazdy (do 9:59:59)

Digitálne hodiny (12 / 24 cas)

Automatický sken

Automatické vypnutie

Kalórie

Spaľovanie tukov

Prepínanie °C / °F

Pamäť najvyššej/najnižšej teploty

Program údržby

LED podsvietenie

Teplomer (TEMP)

Stopky (SW)

Predpokladaný čas príjazdu (ETA)

Dotykové zapnutie/vypnutie podsvietenia

DEFINOVANIE ROZMERU KOLESA

AKO VYPOČÍTAŤ OBVOD KOLESA?
Umiestnite koleso na rovný povrch ventilom smerom kolmo dole, 
označte toto miesto na zemi ako “začínajúci bod”. Urobte kolesom 
jednu otočku, až kým ventil nie je smerujúci opäť kolmo dole. Zaz-
načte si na zemi toto miesto ako “konečný bod”. Odmerajte vzdi-
alenosť medzi týmito dvoma bodmi. Výsledok v milimetroch je váš 
obvod kolesa.

POZNÁMKA
Môžete použiť referenčnú tabuľku na ľavo pre zadanie vhod-
ného rozmeru vášho kolesa do cyklopočítača. Pre čo najpres-
nejší výsledok odporúčame odmerať obvod podľa metódy 
popísanej vyššie.

konečný bod začínajúci bodkonečný bod začínajúci bod

NASTAVENIE PRIEMERU KOLIES
Zadajte do počítača faktor rozmeru kolesa C, ktorý získate vynáso-
bením čísla 3, 1416 priemerom kolesa v milimetroch. Pre uľahčenie 
uvádzame v tabuľke bežné priemery kolies so zodpovedajúcim 
faktorom C.

vzdialenosť v milimetroch na jednu otočku

PRIEMER 
KOLESA D

FAKTOR 
KOLESA C

700B 2237
700C X 38MM 2180
700C X 35MM 2168
700C X 32MM 2155
700C X 30MM 2145
700C X 28MM 2136
700C X 25MM 2124
700C X 23MM 2105
700C X 20MM 2074
700C Tubular 2130
650C X 23MM 1990
650C X 20MM 1945
27" X 1-1/4" 2161
27" X 1-1/8" 2155
26" X 2.3" 2135
26" X 2.25" 2115
26" X 2.1" 2095
26" X 2.0" 2074
26" X 1.9"/1.95" 2055
26" X 1.75" 2035
26" X 1.5" 1985
26" X 1.25" 1953
26" X 1.0" 1913
24" X 1.9"/1.95" 1916
20" X 1-1/4" 1618
16" X 2.0" 1253
16" X 1.95" 1257
16" X 1.5" 1206

NASTAVENIE KM/M
Po nastavení rozmeru kolies následuje nas-
tavenie jednotiek kilometre/míle. Stlačte 
PRAVÉ tlačidlo pre výber medzi kilometrami 
(KM) a míľami (M), stlačte ĽAVÉ tlačidlo pre 
potvrdenie výberu.

KM/M výber



LED PODSVIETENIE 
Dotykom ľavého rohu displeja cyk-
lopočítača (symbolu CTM) zapnete/vy-
pnete podsvietenie displeja (ako na obr. 
nižšie). 

POZNÁMKA
Ak zapnutie dotykom nefunguje, počka-
jte 20s pred opätovným dotykom.

Používanie podsvietenia viac zaťažuje 
batériu, pri stálom svietení sa môže doba 
výdrže batérie skrátiť až na 30 hodín.
LED podsvietenie sa dá zapnúť/vypnúť len pri zapnutom cyk-
lopočítači. Ak sa cyklopočítač prestane používať, podsvietenie sa 
automaticky vypne a vráti sa do pôvodného nastavenia.

VEK

HMOTNOSŤ

VEK / HMOTNOSŤ 
Zadajte váš vek a hmotnosť. 
Hmotnosť sa automaticky 
nastaví na KG alebo LB, ak boli 
správne nastavené nastave-
nia KM / M.

SERVISNÝ PROGRAM 
Upozornenie na nutnosť výmeny dielov alebo mazanie reťaze po 
prejdení nastavenej vzdialenosti. Hneď ako si nastavíte KM / M 
nastavenie, začne blikať prednastavená vzdialenosť 600 KM (ale-
bo M). Stlačte PRAVÉ tlačidlo pre nastavenie 
200/400/600/800 KM (alebo M) a stlačte 
ĽAVÉ tlačidlo pre potvrdenie výberu. PRÍKLAD: 
Ak nastavíme 600 km, rozbliká sa ikona kľúča 
(  ) po prejdení 600/1200/1800 km atď. 
Stlačte ĽAVÉ tlačidlo pre zrušenie blikajúceho 
tlačidla (  ).

FUNKCIE CYKLOPOČÍTAČA 
a) Stlačte PRAVÉ tl. pre prejdenie do ďalšieho módu
b) Stlačte ĽAVÉ tl. pre vstúpenie do pod-funkcie tohto módu
c) Podržte ĽAVÉ tl. pre resetovanie alebo 
nastavenie pod-funkcie

OKAMŽITÁ RÝCHLOSŤ (SPD)
Okamžitá rýchlosť je uvedená v hornom riadku. 
Rozsah meranej rýchlosti je od 0 po 99 km/h (0 
po 99 m/h).

NASTAVENIE ČASU 
Stlačte PRAVÉ tl. pre nastavenie času. Podržte ĽAVÉ tl. asi 3 sekundy 
pre nastavenie funkcie. Stlačte PRAVÉ tlačidlo pre výber alebo 
nastavenie a ĽAVÉ pre potvrdenie nastavenia 12/24 formátu hodín 
a minút.

Nastavte servisný program

CELKOVÁ VZDIALENOSŤ (ODO)
Stlačte PRAVÉ tl. pre vstup do ODO mó- 
du, stlačte a podržte ĽAVÉ tl. asi 3 se- 
kundy kým nezačnú bliakť posledné číslice. 
PRAVÝM tl. vyberiete a ĽAVÝM tl. potvrdíte 
výber. Opakujte tento postup pre dosiahnutie požadovanej hod-
noty. Stlačte ĽAVÉ tl. pre vrátenie sa do ODO módu.

POČÍTADLO VZDIALENOSTI (DST)
Reset funkcie: Podržte ĽAVÉ tl. asi 3 sekundy, 
následne sa vynulujú všetky parametre funk-
cie (DST, TM, AVS).

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ (MXS)
Podržte ĽAVÉ tl. asi 3 sekundy pre vynulovanie 
maximálnej rýchlosti.

PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ (AVS)
Funkcia priemerná rýchlosť sa vynuluje  
v móde funkcie DST.

ČASOVAČ JAZDY (TM)
Funkcia časovač jazdy sa vynuluje v móde 
funkcie DST.

TEPLOMER (TEMP)
Výber možností - stupne C alebo stup- 
ne F: podržte ĽAVÉ tl. asi 3 sekundy až do 
zobrazenia výberu C/ F. Následne PRAVÝM 
tl. zvoľte jednotky teploty a ĽAVÝM tl. pot-
vrďte. Stlačte ĽAVÉ tl. na zobrazenie najnižšej 
uloženej teploty.

STOPKY (SW)
Stlačením ĽAVÉHO tl. spustíte/zastavíte 
stopky. Podržaním ĽAVÉHO tl. asi 3 se- 
kundy sa vynulujú stopky.

KALÓRIE (CAL)
Podržaním ĽAVÉHO tl. asi 3 sekundy sa vynu-
lujú kalórie.

SPAĽOVAČ TUKOV (F)
Podržaním ĽAVÉHO tl. asi 3 sekundy funkciu 
spaľovanie tukov v gramoch vynulujete.

PREDPOKLADANÝ ČAS PRÍCHODU (ETA)
Podržaním ĽAVÉHO tl. asi 3 sekundy sa otvorí ETA nastavenia. PRAVÝM 
tl. nastavíte vzdialenosť, akú chcete prejsť a začnite vašu jazdu. Po 
asi 10 sekundách vašej jazdy sa zobrazí predpokladaný čas príchodu 
do cieľa (na základe rýchlosti vašej jazdy).

SKENOVANIE (SCAN)
Stlačte PRAVÉ tl. pre vstup do funkcie. Fukcie 
DST, MXS, ACS a TM sa automaticky budú zo-
brazovať na displeji počítača v 4 sekundo-
vých intervaloch.



AUTOMATICKÉ ZOBUDENIE
Počítač s funkciou automatické zobudenie sa zapne sám v prípade:
a) začatia jazdy do 2 hodín od uspania - zapne sa do 10 sekúnd
b) začatia jazdy po 2 hodinách od uspania - zapne sa do 1 minúty

FUNKČNÉ CHYBY A PROBLÉMY

Zobrazovaná teplota je teplota vo vnútri zariadenia. Preto zariade-
nie nie je presné pod priamym slnečným žiarením. Na zobrazenie 
presnej teploty musí byť počítač mimo priameho slnka minimálne 
30 minút.

PRÍSLUŠENSTVO MONTÁŽ

KOMPARÁTOR RÝCHLOSTI
Napravo od údaja aktuálnej rýchlosti sa 
zobrazuje symbol “+” alebo “-”. Symbol 
“+” znamená, že vaša rýchlosť je vyššia 
ako priemerná rýchlosť (AVS). Symbol “-” 
znamená, že vaša rýchlosť je nižšia ako priemerná (AVS).

VYNULOVANIE POČÍTAČA
Počítač sa vynuluje v týchto prípadoch
a) Výmena batérií
b) Podržaním PRAVÉHO a ĽAVÉHO tl. súčasne asi 3 sekundy sa 
počítač vynuluje
c) Kedykoľvek, keď vstúpite do nastavenia počítača bez jeho 
ukončenia. Počítač sa automaticky vypne po 5 minútach. Stlačením 
akéhokoľvek tlačítka počítač aktivujete do módu nastavenia.

SPUSTENIE POČÍTAČA
Stlačením akéhokoľvek tlačidla počítač aktivujete. V prípade 
drôtového pripojenia počítača sa aktivuje pohybom kolies .

MANUÁLNE ZOBUDENIE
Počítač sa prebudí stlačením akéhokoľvek tlačidla

AUTOMATICKÉ USPANIE POČÍTAČA
V prípade, že sa počitač nepouživa počas 5 minút, dochádza k 
automatickému prepnutiu do režimu spánok, za účelom šetrenia 
batérií.

Nesprávny údaj
maximálnej rýchlosti Rušenie atmosferickými javmi alebo rádiovými signálmi.

Nezobrazuje sa rýchlosť Nesprávna poloha magnetu voči snímaču. Skontrolujte batériu 
a správnosť inštalácie.

Čierny displej Príliš vysoká teplota alebo na displej príliš dlho svietilo slnko.

Nezobrazuje sa údaj
vzdialenosti

Skontrolujte polohu magnetu voči snímaču. Skontrolujte 
batériu a správnosť inštalácie.

Nezmyselný obsah
displeja Vyberte a znovu vložte batériu do počítača.
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KOMBINÁCIE ZÁKLADNE BEZDRÔTOVÁ INŠTALÁCIA

DRÔTOVÁ INŠTALÁCIAVÝMENA A INŠTALÁCIA BATÉRIE

DOVOZCA: BELVE s. r. o., Holubyho 295, 916 01, Stará Turá
Made in China. Vyrobené v Číne.


